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Abstract 



the system has a positive identifier for each container stored in a system data base. Each container has a 
transponder for identification with the aid of detectors near the loading, unloading and transloading stations. 
Each container has a satellite-supported position receiver, e.g. a GPS receiver for position determination. 
Each container has a mobile radio transmitter and receiver station for receiving polling requests from the 
system manager and for transmitting data, esp. position data. 
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Beschreibung 

Die Erfindung bezieht sich auf ein Logistiksystems fiit 
Frachtgut-Conlaincr. Derarrigc Container werden bcispicls- 
weise in Container- Hafen von Schiffen auf Ziige odcr Last- 
kraftwagen unigeladen unci umgekehrt. Auf Container- 
Bahnhofen werden Container von 7-astkraftwagen auf Zuge 
unigeladen und umgekehrt oder von eineni Zug auf einen 
undercn. Die Organisation von Frachtgut-Transportert unter 
Einsatz einer Vielzahl von Containern - cinige tausend oder 
mehr ist ein groBes logistisches Problem fur ein Traosport- 
unternehinen (z. B. Eisenbahngesellschafl, Spedition, Rce- 
derei). Werden die Container auf ihrcrn Transportwcg auch 
noch von einem Transportmillel (SehilW.ug/LKW) auf ein 
anderes umgcladen, so wird die Disposition zusa.tz.lich er- 
sehwert. 

Bisher wird das Be-, lint- und Umladen von Containern 
auf und von einem Transportmittel mit Hilfe von sichfbar an 
den Containern angeordneten Nummern durch manuelles 
Ablesen und Vergleichen mil Fraehtpapieren kontrolliert 
und gesteuert. Dies ist jedoch sehr aufwendig und fehler- 
trachtig. AuBerdcm ist der InformationsfluB iiber den aktuel- 
len Einsatz der Container an die zentrale Dispositionsablei- 
lung des Transportunternehmens unzureichend oder zu 
iangsam. 

Aufgabe der Erfindung ist dahcr die Schaffung cincs efft- 
zienien Logistiksystems fur Frachtgul-Container. 

Diese Aufgabe wird erfmdungsgctnaB durch die kcnti- 
/.eichnenden Merkmalc des Patentanspruches 1 gclost. Die 
sich daran anschlieBenden Unteranspriiche enlhalten vor- 
Icilhafte Ausgcstaltungen der Erfindung. 

ErfindungsgcmaB ist in dem Logistiksystem jedem Con- 
lainer eine eindeutige Kennung zugcordnet, wobei diese 
Kcnnungen in einer Systemdatenbank gespeiehen sind. Zur 
automatischen Erkcnnung und Erfassung der Container im 
Nahbereich an Be-, lint-. Umladestationen weist jeder Con- 
tainer einen Transponder auf. Die entsprechenden Detekto- 
ren /.urn Auslesen der in den Transpondern gespeicherten 
Container-Kennung sind beispielsweisc an Verladekrancn 
angeordnet. So wird dann bcispielswcise automatisch beini 
Abladcn der Container von einem Zug crmittelt, daB der 
Container angekommen isl. Gleichzeitig kann so die Weiler- 
leitung des Container auf einen bestinjniten LKW oder die 
Abstellung an einer bestimniten Stelle auf einem (Container- 
Terminal gesteuert werden. 

Dariiber hinaus weist jeder Container zur llrkennung und 
Erfassung im Hernbereich wahrend des Transportes ein sa- 
tellitengestuT/tes Ortungsempfangsgerat (z. B. GPS-Emp- 
fanger) zur Positionsbestimmung auf. Zum Empfangen von 
Abfrageanrufen von der Systemverwaltung und zum Aus- 
senden von Infonnationsdalen, insbesondere Positionsda- 
ten, weist jeder Container eine Mobilfunk-Scnde- und Emp- 
fangsstation (z. B. GSM-Tetefon) auf. 

In voneilhafter Weisc isl es vorgesehen, die mittels des 
GPS-Empfangers eniiittelten Positionsdatcn zu speichern 
und soniit die zurilckgeicgte Transportstrecke aufzuzeich- 
ncn. Die Abspeicherung kann in einer an dem Container an- 
geordneten Speichcrvorrichtung odcr aber auf einer in der 
Systemverwaltung angeordneten Speichervorrichtung erfol- 
gen, wobci der Container seine aktuellc Position und ggf. 
die Positionsdaten der bisher zuruekgelegten Streeke per 
Mobilfunk an die Systemverwaltung sendet. In diesem Fall 
ist die Systemverwaltung jederzeit dariiber informiert, wo 
ein Container sich zur Zeit befindet, ob cr zur rechten Zeit 
am Zielort ist, wann cr wiederfrci verfugbar ist etc. Dariiber 
hinaus kann ein "Transportstrtxken-Schreiber" bei Gefahr- 
gui-Containern wertvolle Infonnalionen liefern, wunn aus 
diesem wahrend des Transports giftige bzw. umweltschad- 



liche Substatizen emwiehen sind, da sich die "Giflspur" 
nachvollziehen liiBt, 

Eerncr ist es vorgesehen, daB der Zielort/Entladestation 
und ggf. Umladestationen sowic Lieferdatcn, insbesondere 
5 der vorgesehene Ankunftstag/Zeit gespeichcrt sind. Bei ei- 
nem Gefahrgut-Container ist auBerdem die Speicherung von 
Gcfahrgut-Tnformationcn vorgesehen. Tn einer Varinatc sind 
diese Daten nur in der Systemdatenbank vorratig. Durch die 
Nah-bzw. Femerkennung ist jedoch jederzeit eine Zuord- 

10 nung zwischen dem jeweiligen Container und seinen aktuel- 
len Datcn mOglich. In einer alternalivcn Varianle ist es vor- 
gesehen. daB die Daten per Funk von der Systemverwaltung 
an eine an dem Container angcordnele Speichervorrichtung 
gesandt werden. Diese sind dann beispielsweisc iiber den 

is Transponder oder iiber die Mobilfunkeinrichtung ausiesbar. 
Vorzugsweise sind der an dem (Container angebrachte 
Transponder, die Ortungsempfangseinheit, die Mobilfunk- 
einrichtung und die Speichervorrichtung in einem Gehause 
untcrgebracht. Dieses kann fest an dem Container montiert 

20 sein oder aber auch abnehmbar mit diesem verbunden sein. 

Patcntanspriiche 

1 . Logistiksystem fur Frachtgut-Container, die mit Zu- 
25 gen, Lastkraflwagen oder Schiffen transportiert wer- 
den, dadurch gekennzeichnet, daB 

jedem Container eine eindeutige Kennung zu- 
geordnet ist, wobei diese Kcnnungen in einer Sy- 
stemdatenbank gespeichcrt sind, 
30 - jeder Container einen Transponder zur Erken- 

nung dcsselben mit Hilfe von Detektorcn im Nah- 
bereich an Be-, Ent-und ggf. Umladestationen 
auf weist, 

jeder Container ein satcUitcngestut/.tcs Or- 
is tungsenipfangsgerat (z. B. GPS-Empfanger) zur 
Positionsbestimmung aufweist, 

jeder Container eine Mobilfunk-Sende- und 
Kmpfangsstation zum Empfangen von Abfragean- 
rufen von der Systemverwaltung und zum Aus- 
40 senden von Daten, insbesondere Positionsdatcn 

aufweist. 

2. Logistiksystem nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichneL, daB die zurClckgelcgtc Transportstrecke eines 
(Containers aufgezeichnet wird. 

• "> 3. TyOgistiksystem nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Aufzcichnung der Transportstrecke 
auf einer an dem (Container angeordneten Speichervor- 
richtung crfolgl. 

4. Logistiksystem nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 
50 zeichncl, daB die Aufzeichnung auf einer Speichervor- 
richtung der Systemverwaltung crfolgl. 

5. Logistiksystem nach einem der vorstchenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die Zielort/Ent- 
ladcstalion untl ggf. Umladestationen des Containers 

ss gespeichert sind. 

6. IyOgisiksystem nach einem der vorstehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB I.ieferdalen, ins- 
besondere der vorgesehene Ankunftstag/Zeit am Ziel- 
ort, gespeichcrt ist. 

60 7. logistiksystem nach einem der vorstehenden An- 
spruehe, dadurch gekennzeichnet, daB im Fall der Be- 
ladung des Containers mit Gefahrgul entsprechende 
Gcfalirgutinformationcn gespeichcrt sind. 

8. Logistiksystem nach einem der Anspriiche 5 bis 7, 
65 dadurch gekennzeichnet, daB die Speicherung in einer 

an dem Container angeordneten Speichervorrichtung 
erlblgi. 

9. Logistiksystem nach einem der vorstehenden An- 



DE 197 04 210 A 1 

3 

spriiche, dadurch gckennzcichnct, tlaB von der Systein- 
verwaltung per Funk Daien (7.. B. Gefahrgutinforma- 
tionen) an eine an dera Container angeordnele Spei- 
chervorrichtung gesandt werden. 

10. Logistiksystem nach eineni der Anspriiche 5 bis 7, 5 
dadurch gekenn/.eichnet, daB die Speicherung in einer 
Speichervorrichtung der Systemverwaltung crfolgr. 

1 1 . Logistiksystem naeh einem der vorstehenden An- 
spriiche, dadurch gekennwichnet, da8 der an dem Con- 
tainer angeordnete Transponder, die Ortungscmptangs- 10 
einheii, die Mobilfunk-Sende- und Empfangseinheit 
und die Speichervorrichtung in einem Gehause unter- 
gebracht sind. 



